
ABSOLUT
BÖDENSTÄNDIG

GRUHL & KUNZE
GEBÄUDEMANAGEMENT

GRUHL & KUNZE
GEBÄUDEMANAGEMENTKONTAKT

G&K Gebäudemanagement GmbH
Mündener Straße 39 · 34123 Kassel

Tel. 05 61 / 73 99 52 10 · Fax 05 61 / 73 99 52 11
info@gk-reinigung.de · www.gk-reinigung.de

›PVC  ›LINOLEUM 
›KAUTSCHUK  ›VINYL

›PARKETT  ›LAMINAT 
›DIELENBODEN  ›HOLZPFLASTER

Ihr Boden hat bereits einige Risse 
oder eine abgenutzte Oberfl äche 
und könnte eine Sanierung 
gebrauchen?

Ihr Holzboden zu Hause ist mittlerweile 
in die Jahre gekommen? Das Holz sieht 
ziemlich mitgenommen, marode und 
abgenutzt aus? Kleine Holzsplitter stehen 
ab, man bleibt mit den Socken an ihnen 
hängen und viele kleine Krümel befi nden 
sich in den Rillen?

Die Gruhl & Kunze Gebäudemanagement GmbH ist ein 
modernes und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunter-
nehmen mit Sitz in Kassel. Unser Leistungsportfolio ist 
breit gefächert, sodass wir für jede Anforderung unserer 
Kunden die passende Lösung fi nden. Wir machen es uns 
zur Aufgabe, Ihr Unternehmen glänzen zu lassen.

Zu unseren zufriedenen Kunden gehören: 
› Universität Kassel
› Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG)
› HDI Versicherungen
› Stadt Kassel

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie an. 
Bei einem gemeinsamen Termin beraten wir Sie gerne!

HOLZBODEN

DAS SIND WIR

›PVC  ›LINOLEUM 
›KAUTSCHUK  ›VINYL

ELASTISCHE 
BODEN- 
BELÄGE

BODENSANIERUNG
VON IHREN G&K GEBÄUDEPROFIS



VORBEREITUNG
Mit einer Nass- bzw. Trockenschleife unter Verwen-
dung von hochwertigen Maschinen befreien wir den 
Boden zunächst von Öl, Schmutz, Staub und alten Pfle-
gefilmen. Nachdem der Boden auf mögliche Risse oder 
andere Schäden kontrolliert wurde, folgt die Flächen-
versiegelung. Sollte der Boden Schäden aufweisen, 
müssen diese zuerst repariert und beseitigt werden, 
bevor man mit der Versiegelung beginnen kann. 

NACH AUSREICHENDER TROCKENZEIT werden die zu 
schützenden Flächen abgeklebt. Es folgt die Farbge-
bung, bei der zwei Farbschichten aufgetragen werden 
und der Boden nach und nach sein neues Aussehen 
erhält. Die Farbschicht wird anschließend mit einer 
transparenten Doppelschicht versiegelt. Diese soll die 
Farbe sowie Logos oder mögliche Aufdrucke schützen 
und sorgt für eine lange Haltbarkeit. Der gesamte Vor-
gang wird von kompetenten Fachkräften durchgeführt, 
um bis ins Detail ein sauberes Ergebnis zu erzielen. 

	� WICHTIG:  
Der frisch aufbereitete Boden muss dann 
weitere 12 Stunden trocknen, bevor er 

	 wieder begehbar ist.

ABKLEBEN
EMPFINDLICHER STELLEN

SCHLIFF FARBLICHER ANSTRICH AUFTRAG DES PU-SIEGELS

REINIGUNG 
VON HOLZBÖDEN

BESCHICHTUNG
ELASTISCHER BODEN-
BELÄGE
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HOLZBODEN

12 VORTEILE  

VORBEREITUNG
Zuerst wird der zu bearbeitende Boden gründlich 
inspiziert. Je nach Zustand entscheiden wir, welche 
Art von Sanierung erforderlich ist. Hierbei reicht das 
Spektrum von einer Versiegelung über das Ölen oder 
Wachsen bis hin zu einer Komplettsanierung, bei wel-
cher der Boden abgeschliffen wird. Bei einem bereits 
beschädigtem Holzfußboden wird dieser mit einem 
Schleifverfahren aufbereitet. Dafür setzen unsere 
Fachkräfte spezielle Maschinen ein – die Körnung des 
Schleifpapiers wird exakt auf die jeweilige Holzart 
abgestimmt. 

 
 
	     �INSGESAMT DURCHLÄUFT DER BODEN 

VIER SCHLEIFGÄNGE: 1. Grobschliff,  
2. Mittelschliff I, 3. Mittelschliff II und  
4. Feinschliff.

	     �IM LETZTEN SCHRITT wird der Belag von 
Schleifstaub befreit und mit einer Fugen-
kittlösung versiegelt. Die nicht zu erfas-
senden Randstreifen und Ecken werden 
gründlich manuell mit Schmirgelpapier 
und Ziehklinge nachbearbeitet, ggfs. mit 
einer Randschleifmaschine abgeschlif-
fen. Anschließend erhält der Boden die 
gewünschte Optik sowie die vom Kunden 
gewünschte Holzpflege: Öl-Kunstharzsiegel, 
Wasserlack, Imprägnierung mit einem auf 
das Holz abgestimmten Pflegeöl oder  
Heißwachs. 

	     �WICHTIG: 
Der Holzboden sollte unabhängig von der 
Nutzungsintensität oder Versiegelung 
regelmäßig gereinigt werden.   

01	� Bodenaufwertung  
statt Belagswechsel 

02	� Auf elastischen und 
unelastischen Boden-
belägen anwendbar

03	� Langzeitschutz gegen 
Abnutzung und Abrieb

04	� Hohe Chemikalien- 
beständigkeit

05	� Längere Nutzungs- 
dauer (Werterhaltung)

06	� 60 % geringere Ausfall-
zeit

07	� Rutschhemmend (von 
R9 - R11) umsetzbar

08	�� Farben im Gesamt-
spektrum nach RAL  
und NCS möglich 

09	�� Verbesserte Boden- 
hygiene

10	�� Viele Gestaltungs- 
möglichkeiten 

11	� Bis zu 50 % kosten-
günstiger im Vergleich 
zum Belagswechsel 

12	�� Geringe Lärm- und 
Staubbelastung

Mehr Infos zu  
Bona finden Sie hier:


